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PEFCR-Checkliste — Photovoltaic Electricity
Production

Welche Daten, Modellentscheidungen und Nachweise typischerweise erforderlich sind, um eine PEF-
Studie fur die Stromerzeugung aus Photovoltaik systematisch und pruffahig aufzusetzen. Fokus:
definierte Strommenge am Netzanschlusspunkt (kWh) Uber Lebensdauer, inkl. Modul- und BOS-
Herstellung, Installation, Betrieb/Wartung, Austausch, Degradation, sowie End-of-Life gemaB PEFCR-
Defaults.

Status (Ampel): griin = erfillt | gelb = teilweise | rot = fehlt

Hinweis: Bei PV-Stromerzeugung sind die Ergebnisse stark von Anlagenkonfiguration (Modultyp,
Leistung, Flache), BOS-Komponenten, Standort (Irradianz), Performance Ratio, Degradation,
Lebensdauer sowie EoL-Annahmen gepragt. PEFCRs definieren FU/Referenzfluss (kWh), Default-
Parameter (Lifetime, PR, Degradation), Datenqualitatsanforderungen (DNM/DQR) und EolL-Modellierung
(inkl. CFF, falls gefordert).

Version

v1.0

Stand
Jan 2026

Geltungsbereich

PEFCR Photovoltaic electricity production
(cradle-to-grave Uber Lebensdauer:

Hinweis

Herstellung, Installation, Betrieb/Wartung,
Austausch/Degradation, EolL)

Ziel zweck und PEFCR-Readiness

#
11

1.2

1.3

1.4

1.5

Prifpunkt

Zweck der PEF-Studie definiert (z.

B. Projektbewertung,
Kundenanforderung,
Ausschreibung, Kommunikation).
Intended use und Zielgruppe
definiert (B2B; Report/Datenraum;
intern/extern).

PEFCR-Referenz eindeutig
dokumentiert (Titel/Version) und
System im Scope bestatigt (PV
electricity production).

Vergleichende Aussage geplant?
Falls ja: Vergleichbarkeit nur unter
PEFCR-Bedingungen
(FU/Standort/PR/Lifetime/DQ
harmonisiert).

System eindeutig identifiziert
(Anlagentyp, Nennleistung,
Modultyp, Wechselrichter,
Montagesystem, Standort,
Referenzjahr).

Inputs/Nachweise
Zielbeschreibung; Use Case;
Stakeholder/Adressaten;
Kommunikationsabsicht.

Geplanter Output (Report,
Datenblatt, Datenraum);
Freigabeprozess.

PEFCR-Dokument;
Anlagenbeschreibung;
Technologie (z. B. mono-Si);
EU/Standortbezug.

Ja/Nein; falls Ja: Vergleichsdesign;
Review-/Verifizierungskonzept.

Engineering-Dokumente;
Stlickliste (BOM); Standortdaten;
Projektdaten.

Auditfahig = Nachweislogik; kein
Zertifizierungsversprechen.

Status Notizen




Prifpunkt

Rollen und Verantwortlichkeiten
benannt (Engineering/BOM,
Bau/Installation, O&M,
Datenqualitat/Review, Reporting).

Status Notizen

Inputs/Nachweise
Owner-Liste; Sign-off;
Ablage/Versionierung.

Untersuchungsrahmen (Goal & Scope)

#

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Prifpunkt

Funktionelle Einheit (FU) gemaR
PEFCR festgelegt (typisch: 1 kWh
AC-Strom am Netzanschlusspunkt
Uber Lebensdauer).

Referenzfluss korrekt abgeleitet
(kWh Uber Lebensdauer unter
Annahmen zu Irradianz, PR,
Degradation, Verfligbarkeit).

Systemgrenze gemaB PEFCR
abgebildet (cradle-to-grave:
Rohstoffe, Modulherstellung, BOS,
Transport, Installation,
Betrieb/Wartung, Austausch, EoL).

Standort- und Betriebsprofil geman
PEFCR dokumentiert (Irradianz,
Temperatur, Verschattung,
Netzverluste falls relevant).

Zeitlicher, geografischer und
technologischer Bezug
dokumentiert (Herstelllander,
Installationsort, Referenzjahr,
Strommix flr Produktion).
Cut-off-Regeln und Ausschliisse
PEFCR-konform dokumentiert (inkl.
Begriindung/Einflussabschatzung).
EoL-Annahmen dokumentiert
(Sammlung, Recyclingraten
Module/BOS, Transport,
Behandlungswege, CFF-Parameter
falls gefordert).

Inputs/Nachweise Status Notizen
FU-Definition; PEFCR-Referenz;

Messpunktdefinition (AC/DC).

Yield-Berechnung;
Irradianz/Standortdaten; PR;
Degradation; Lifetime;
Verfligbarkeit.

Boundary-Diagramm; Prozessliste;
Schnittstellenbeschreibung.

Standortdaten; Meteodatenquelle;
Annahmen/Defaults;
Dokumentation.

Lieferkettenlander;
Referenzjahr(e); Datenfenster;
Update-Plan.

Cut-off-Kriterien; Liste
ausgeschlossener Flisse;
Einflussabschatzung.
EolL-Szenario; Recyclingraten;
Quellen/Defaults; CFF-Parameter.

Datenbasis und Sachbilanz (LCI)

#
31

3.2

Prifpunkt

Stlickliste/BOM fiir Module vollstéandig
und versioniert (Zellen, Glas, Rahmen,
EVA/Backsheet, Junction box, Kabel).
BOS-BOM vollstandig (Wechselrichter,
Montagesystem, Kabel,

Inputs/Nachweise Status Notizen
BOM; Spezifikationen;

Lieferantendaten; Massen.

Engineering BOM;
Spezifikationen; Massen;
Stlckzahlen.




3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Prifpunkt
Trafostation/Schaltanlage,
Fundament/Struktur).

Herstellprozesse/Datensatze fir Module
& BOS verfligbar (Primardaten oder
PEFCR-konforme Sekundardatensatze).

Transportdaten verfligbar (Herstellung
- Baustelle; Distanzen, Verkehrsmittel,
Gewichte/Volumina).

Installations-/Bauaufwand erfasst
(Maschineneinsatz, Hilfsstoffe,
Baustellenenergie — soweit PEFCR
fordert).

Betrieb & Wartung (O&M) Parameter
dokumentiert (Reinigung,
Austauschkomponenten, Ersatzteile,
Servicefahrten).
Performance-Parameter erfasst (PR,
Degradation, Lifetime, Verfligbarkeit,
Inverter replacement).

Energie-/Hilfsverbrauche im Betrieb

erfasst (Eigenverbrauch, Monitoring, ggf.

Tracker-Antriebe) — sofern
relevant/PEFCR fordert.

EolL-Daten verfligbar
(Recyclingprozesse, Routen,
Recyclingraten, Deponie/Verbrennung;
Transport).

Sekundardatensatze EF-/PEF-konform
ausgewahlt und versioniert
dokumentiert (EF 3.1).

Status Notizen

Inputs/Nachweise

Lieferantendaten; Datensatz-IDs;
Datenbank/Version; Annahmen.

Speditionsdaten; Distanzen;
Verkehrsmittel; Gewichte;
Incoterms.

Bauprotokolle; Gerate-
/Dieselverbrauch;
Baustellenstrom; Materiallisten.

O&M-Plan; Ersatzteillisten;
Fahrten/Entfernungen;
Verbrauchsmaterialien.

Simulationsberichte;
Monitoringdaten (falls
vorhanden); Default-Parameter;
Quellen.

Eigenverbrauchsdaten;
Herstellerangaben; Annahmen.

EolL-Szenario; Entsorgerdaten;
Quellen/Defaults; Datensatz-IDs.

Datenbank/Quelle & Version;
Datensatz-IDs; Anpassungen;
Lizenz/Node.

Modellierungsregeln (Performance/Lifetime, BOS,
O&M, Allokation, Recycling/CFF)

#
4.

4.2

4.3

Prifpunkt

Performance-Modell PEFCR-konform
umgesetzt (Irradianz - kWh; PR;
Degradation; Lifetime; Verfligbarkeit).
Austausch-/Ersatzlogik umgesetzt (z.
B. Wechselrichterlebensdauer,
Modulersatz selten; PEFCR-Defaults
beachten).

O&M-Logik umgesetzt
(Reinigungshaufigkeit,
Wasser/Detergent, Servicefahrten,
Ersatzteile).

Inputs/Nachweise Status Notizen
Formeln/Parameter;

Quellen/Defaults; Dokumentation;

Rechenblatt.

Replacement-Plan; Parameter;

Quellen/Defaults; Dokumentation.

O&M-Parameter; Fahrten;
Verbrauchsmaterial;
Dokumentation.




4.5

4.6

Prifpunkt
Allokationsbedarf identifiziert (z. B.
Anlagen mit Mehrfachnutzen;

Status Notizen

Inputs/Nachweise
Liste betroffener Prozesse/Flows;
Allokationsschema + Begriindung.

gemeinsame Infrastruktur) und PEFCR-

konform geldst.

EolL-Modellierung geméal PEF/PEFCR
umgesetzt (CFF falls gefordert;
Recyclingraten/Qualitatsparameter
dokumentiert).

Konsistenzchecks vorgesehen (BOM-
Massen, kWh-Berechnung,
Transportmengen, Parameterlogik,
Cut-off Wirkung).

CFF-Parameter; Recyclingraten;
EoL-Wege; Quellen/Defaults.

Check-Protokoll;
Plausibilitatsgrenzen;
Anderungslog.

Wirkungsabschatzung (LCIA) nach EF 3.1

#
5.1

5.2

5.3

5.4

Interpretation (Vollstandigkeit, Konsistenz, Sensitivitat)

#
6.1

6.2

Prifpunkt

EF 3.1 Methodenset genutzt und
Version dokumentiert (Impact
categories vollstandig).

Most relevant impact categories
gemaB PEFCR bericksichtigt und
Hotspots darauf fokussiert
(typisch: Climate change, resource
use (minerals/metals), toxicity, land
use — je PEFCR).

Normalisierung/Gewichtung (Single
Score) gemaB PEFCR angewandt
oder begrundet nicht angewandt.

Hotspots nach
Lebenszyklusphasen aufbereitet
(Module, BOS,
Transport/Installation, O&M, EolL;
kWh-Nenner).

Prifpunkt

Vollstandigkeitscheck durchgefihrt
(Cut-offs eingehalten; relevante
Flisse enthalten).

Konsistenzcheck durchgefiihrt
(FU/Referenzfluss/Systemgrenze/Perf
ormance-Parameter/Datenquellen
PEFCR-konform).

Inputs/Nachweise Status Notizen
Methodenangabe; Tool-

/Datenbank-Version; CF-Set.

Liste ,most relevant”;
Beitragsanalyse; Hotspot-
Auswertung.

PEFCR-Vorgabe; Faktoren;
Dokumentation.

Contribution analysis; Top-
Prozesse/Materialien; Diagramme
optional.

Inputs/Nachweise Status  Notizen
Liste ausgeschlossene Flusse;

Einflussabschatzung.

Konsistenzprotokoll;
Anderungslog; Versionierung.




# Prifpunkt Inputs/Nachweise Status  Notizen

6.3 Sensitivitats-/Szenarioanalyse fir Szenarien; Einfluss auf
Top-Treiber geplant oder Ergebnisse; Begriindung, falls
dokumentiert (Lifetime, PR, nicht durchgeflihrt.

Degradation, Standort,
Recyclingraten, Strommix Produktion).

6.4 Limitierungen/Unsicherheiten Unsicherheitenliste; DQ/DQR;
dokumentiert (Datenllicken, Auswirkungen.
Sekundardatenanteil,

Reprasentativitat,
Standortannahmen).

Datenqgualitat, Audit-Trail und Review (DNM/DQR)

# Prufpunkt Inputs/Nachweise Status Notizen
7. Data Needs Matrix (DNM) DNM-Mapping; Nachweis je

angewandt (Situation 1/2/3) und Prozess; Liste primarer

Primardatenpflichten je Datensatze/Parameter.

Prozessdomane erflllt (insb. BOM &
Performance-Parameter).

7.2 DQR-Bewertung DQR-Rechnung; Kriterienwerte;
vorgesehen/durchgefihrt Gewichtung; Dokumentation.
(gewichtete DQR flr most relevant
processes/flows gemaB PEFCR).

7.3 Belege/Nachweise zentral abgelegt  Ablage; Versionsnummern;
und versioniert (Audit-Trail, Freigaben; Tool-/Datenbank-
Reproduzierbarkeit). Version; Parameterliste.

7.4 Review-/Verifizierungsbedarf Reviewplan; Rollen/Reviewer;
geklart (extern kommunizierte Prifumfang; Review-Statement.

Ergebnisse erfordern
Review/Verifizierung geman
PEFCR).

Reporting und Kommunikation

# Prifpunkt Inputs/Nachweise Status  Notizen
8.1 PEF-Reportstruktur vollstandig Report-Outline; PEFCR-

geplant (Goal&Scope, Daten, Pflichtkapitel; Verantwortliche;

Modellregeln, Ergebnisse, Anhange.

Interpretation, DQ/DQR, Review).
8.2 Kommunikationsform definiert Claim-Text; Freigabe

(Report, Datenblatt, Datenraum) inkl.  Legal/Comms; Disclaimer.
Claim-Check und Disclaimer.

8.3 Vergleichbarkeit korrekt adressiert Kommunikationsleitlinien; Review-
(nur innerhalb PEFCR-Kategorie & Check; Report-Text.




# Prufpunkt Inputs/Nachweise Status  Notizen

harmonisierter Annahmen; keine
unzuldssigen Vergleiche).

8.4 Datenexport/Interoperabilitat geplant  Exportformat; Metadaten;
(maschinenlesbar, Metadaten, Datensatzliste;
Datensatzliste, Versionierung). Ablage/Versionierung.

Ergebnis: Top-5 Gaps & nachste Schritte

Nutzen Sie diese Seite als Zusammenfassung fur das Projekt-Setup.

Prioritat Gap / fehlende Aspekte Nachster Schritt / Owner




Disclaimer

Die Inhalte dienen der Information und ersetzen keine rechtliche Beratung. Anforderungen
konnen je Produktgruppe und Auslegung variieren.
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